
HEAT SHRINK TUBING AND MOULDED COMPONENTS -  TAPES - MASTICS
                                                        TWO-PARTS RESINS

GUAINE E PARTI STAMPATE TERMORESTRINGENTI - NASTRI -
                         MASTICI - RESINE BICOMPONENTI 





INDICE / INDEX

GUAINE TERMORESTRINGENTI STANDARD PER MEDIA TENSIONE
MEDIUM VOLTAGE STANDARD HEAT SHRINK TUBING

M 10 - MPS 10 
M 20 - MPS 20
GMT
MAT - MATA	
MSC
MCC 36kV J
MCC 36kV T 
MCC 11kV 

pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17

MATHT	
MAF	
AST

pag. 19
pag. 20
pag. 21

ANTC   	
TIMSA 	
TBMT 	
TBHT 

pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 32

TWZ   	
TWS   	
TWB 21
ELCOBOX TWB 21
TWC 31

pag. 34
pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38

SIG	
GIS	
SGIS	
TTS 11KV

pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26-27

GUAINE TERMORESTRINGENTI SPECIALI PER MEDIA TENSIONE
MEDIUM VOLTAGE SPECIAL HEAT SHRINK TUBING

GUAINE TERMORESTRINGENTI SPECIALI MULTISTRATO PER MEDIA TENSIONE
MULTI WALL MEDIUM VOLTAGE SPECIAL HEAT SHRINK TUBING

GUAINE TERMORESTRINGENTI PER APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL PURPOSES HEAT SHRINK TUBING

GUAINE TERMORESTRINGENTI A PARETE SOTTILE PER BASSA TENSIONE
LOW VOLTAGE THIN WALL HEAT SHRINK TUBING



GUAINE TERMORESTRINGENTI PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE
HEAT SHRINK TUBING FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

PARTI STAMPATE TERMORESTRINGENTI
HEAT SHRINK MOULDED COMPONENTS

NASTRI
TAPES

ELCOTERM ICT          	
ELCOTERM HSAB  	
ELCOTERM HSSB 	
ELCOTERM TES 	
ELCOTERM SCB	
ELCOTERM ATB
ELCOCAP M10 	
WRAP AROUND WAC

pag. 43
pag. 44
pag. 45
pag. 46
pag. 47
pag. 48
pag. 49
pag. 50

TDW 3180    	
MXA 

pag. 40
pag. 41

ELCOPLAST 51 - 69	
ELCOVIS 44  
ELCOTAPE 42  
ELCOMASTIC 75 		   	
ELCOSEM 46  
ELCOSHIELD 49 		
ELCOGLASS 45
ELCOSPACER 43

pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55

ELCOFIL 62
ELCOMASTIC 83 - 84  
ELCOMASTIC 85

pag. 57
pag. 57
pag. 58

pag. 60
pag. 60
pag. 61
pag. 61
pag. 62

ELCORES 71 - 70
ELCORES 72	        
ELCORES 99    	
ELCORES 54    	
ELCORES 88  

RESINE BICOMPONENTI 
TWO-PART RESINS

MASTICI
MASTICS



9000
14000

90009000
14000

Quality & Certifi cations



STORIA E PROFILO DELL’AZIENDA
Elcon Megarad è una  società leader nella  progettazione e 
produzione di soluzioni proprietarie per accessori per cavi di 
bassa, media e alta tensione.

La produzione di guaine termoretraibili (a parete sottile, a 
medio e a forte spessore, a singola e multipla estrusione) e in 
elastomero, di mastici e delle resine ad alta tecnologia per  uso 
elettrico, a partire dallo sviluppo dei  prodotti chimici e dalle 
materie prime, rappresenta il tratto distintivo della nostra società, 
insieme con la profonda esperienza dell’Ufficio Tecnico, che 
sviluppa soluzioni per  giunti e terminali con qualità certificata 
da oltre 30 anni, per rispondere alle esigenze del mercato 
mondiale delle Utility Elettriche.

HISTORY AND COMPANY PROFILE
Elcon Megarad is a leader certificated company in design 
and production of its proprietary solutions for power cable 
accessories - joints and terminations - for low, medium and high 
voltage.

Own PRODUCTION of heat shrinkable tubes (thin wall, medium 
and heavy wall, with single and multi layer extrusion) and 
elastomeric tubes and components, as well as mastics and 
resins, for electrical use, represents the main feature of our 
Company, together with the deep experience of our Technical 
Laboratory in developing high quality certified solutions for 
joints and terminations since more than 30 years, to address the 
needs of the market of electrical utilities worldwide.





PRODUCIAMO
PROGETTIAMO
ASSEMBLIAMO
WE PRODUCE

WE DESIGN
WE ASSEMBLE

Production follows three basic steps
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Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

12/3 12 0,4 3 1,6 1,0
16/4 16 0,5 4 1,9 1,0
19/6 19 0,6 6 2,2 1,0
20/4 20 0,6 4 2,3 1,0
28/6 28 0,9 6 3,1 1,0
30/8 30 0,6 8 2,2 1,0

40/12 40 0,7 12 2,2 1,0
50/16 50 0,8 16 2,5 1,0
63/19 63 0,8 19 2,7 1,0
75/22 75 0,8 22 2,8 1,0
95/30 95 0,9 30 3,4 1,0

115/34 115 1,0 34 3,3 1,0
140/42 140 1,1 42 3,5 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata. Disponibili 
con strato interno di adesivo termofusibile (MPS 10) che garan-
tisce la sigillatura durante la termorestrizione e dopo il raff red-
damento. Prodotto destinato all’isolamento elettrico ed alla 
protezione meccanica delle giunzioni di cavi di bassa e media 
tensione.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing. Also available with 
an inner layer of hot-melt adhesive (MPS 10) which provides 
sealing after shrinkage and upon cooling. Suitable for electri-
cal insulation and mechanical protection of low and me-
dium voltage power cable joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine di Protezione a Medio Spessore di Parete 
Protective Medium Wall Tubing

M 10-MPS 10

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING

L

T

D d

t

Shrink Ratio  4:1
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Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

9/3 9 0,7 3 2,0 1,0
13/4 13 0,8 4 2,3 1,0
19/6 19 0,8 6 2,6 1,0
23/6 23 0,8 6 2,6 1,0
33/8 33 0,9 8 3,2 1,0

45/12 45 1,0 12 4,4 1,0
51/16 51 1,1 16 4,3 1,0
63/19 63 1,1 19 4,6 1,0
68/22* 68 1,1 22 4,3 1,0
85/25 85 1,1 25 4,2 1,0

105/30 105 1,1 30 4,2 1,0
130/36 130 1,2 36 4,0 1,0
140/42 140 1,2 42 4,6 1,0
165/50 165 1,2 50 4,3 1,0
185/50 185 1,2 50 4,4 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata. Disponibili 
con strato interno di adesivo termofusibile (MPS 20) che garan-
tisce la sigillatura durante la termorestrizione e dopo il raff red-
damento. Prodotto destinato all’isolamento elettrico ed alla 
protezione meccanica delle giunzioni di cavi di bassa e media 
tensione.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing. Also available with 
an inner layer of hot-melt adhesive (MPS 20) which provides 
sealing after shrinkage and upon cooling. Suitable for electri-
cal insulation and mechanical protection of low and medium 
voltage power cable joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING

M 20-MPS 20

L

T

D d

t

Shrink Ratio  4:1

* Disponibile anche in grigio/Available gray

Guaine di Protezione a Forte Spessore di Parete 
Protective Heavy Wall Tubing



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata. Destinato al 
ripristino dell’isolante primario nelle giunzioni di media tensio-
ne.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing. Suitable for resto-
ring the primary insulation of medium voltage power cable 
joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine  per l’Isolamento Elettrico
Electrical Insulating Tubing

GMT

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

36/10 43 37 0,9 10 3,0 50
46/14 53 48 0,9 14 3,1 40
54/16 63 58 1,1 16 4,0 40
62/18 71 66 1,1 18 4,0 40
66/20 73 68 1,1 20 4,0 40
73/26 83 78 1,4 26 4,6 30
85/26 94 88 1,5 26 5,1 30
95/30 108 96 1,5 30 5,1 30

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  4:1

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ritardante la 
fi amma, resistenti ad erosione e tracciamento elettrico. Dispo-
nibili con strato interno di adesivo termofusibile (MATA) che 
garantisce la sigillatura durante la termorestrizione e dopo il 
raff reddamento. Particolarmente adatto come guaina isolante 
nelle terminazioni da interno ed esterno per cavi di media ten-
sione.

Flame retardant crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, 
with high erosion and tracking resistance. Also available with 
an inner layer of hot-melt adhesive (MATA) which provides se-
aling after shrinkage and upon cooling. Suitable for electrical 
insulation and of medium voltage indoor and outdoor power 
cable terminations.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

30/10 30 0,8 10 2,6 50
38/12 38 0,8 12 2,8 50
49/16 49 0,8 16 2,9 40
56/18 56 0,9 18 3,3 40
56/21 56 0,9 21 3,0 40
70/26 70 1,0 26 3,3 40

100/40 100 1,2 40 4,0 30

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,20±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥13 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Resistenza ad erosione/Erosion and tracking resistance kV 2A 3,5 IEC 60587
Comportamento alla fi amma/Flame behaviour rating HB UL 94
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

MAT - MATA
Guaine Anti-Traccia a Ritardo di Fiamma
Anti-Tracking and Flame Ritardant Tubing

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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Guaine Semiconduttive
Semiconducting Tubing

MSC

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata con bassa re-
sistività elettrica. Utilizzato per il ripristino dello schermo semi-
conduttivo nelle giunzioni di cavi di media tensione.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing with low electrical 
resistivity. Used to rebuild the semiconducting shield in me-
dium voltage power cable joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 0,97±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≤105 IEC 93
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

30/12 38 30 0,8 12 2,2 50
44/16 52 44 0,8 16 2,2 40
65/20 73 65 0,8 20 2,7 40
70/26 78 70 0,8 26 2,7 40
95/35 104 95 0,9 35 2,8 40

110/40 120 110 0,9 40 2,9 30

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  3:1

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1010 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettica/Dielectric constant - ≥25 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,4 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Nero/Black

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ad elevata 
permettività elettrica. Utilizzato per il controllo del campo elet-
trico ed evitare la concentrazione della tensione sulla linea del 
taglio schermo nelle giunzioni di cavi di media tensione fi no a 
36kV.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing with high electrical 
permitivity. Used to control electrical stresses at the cut of the 
semiconductive layer in medium voltage power cable joints 
up to 36kV. 

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine per il Controllo del Campo Elettrico nei Giunti
Stress Control Tubing for Cable Joints

MCC36kVJ

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

26/10 32 26 1,0 10 2,8 50
38/14 43 38 1,0 14 2,9 50
47/14 53 49 1,0 14 2,9 40
55/21 61 55 1,0 21 2,9 40
65/24 71 66 1,1 24 3,2 40
80/30 85 79 1,1 30 3,2 30

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

Rapporto di restringimento / Shrink ratio [4:1]Shrink Ratio  3:1

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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MCC36kVT

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1010 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≥35 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,4 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Nero/Black

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

26/10 32 26 1,0 10 2,8 50
38/14 43 38 1,0 14 2,9 50
47/14 53 49 1,0 14 2,9 40
55/21 61 55 1,0 21 2,9 40
65/24 71 66 1,1 24 3,2 40
80/30 85 79 1,1 30 3,2 30

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  3:1

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ad elevata 
permettività elettrica. Utilizzato per il controllo del campo elet-
trico ed evitare la concentrazione della tensione sulla linea del 
taglio schermo nelle terminazioni di cavi di media tensione fi no 
a 36kV.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing with high electrical 
permittivity. Used to control electrical stresses at the cut of the 
semi conductive layer in medium voltage power cable termi-
nations up to 36kV.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine per il Controllo del Campo Elettrico nei Terminali
Electrical Stress Control Tubing for Cable Terminations

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,10±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1011 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettica/Dielectric constant - ≥10 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,2 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Nero/Black

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

26/10 26 1,0 10 2,8 50
38/14 38 1,0 14 2,9 50
47/17 47 1,0 17 2,9 40
55/21 55 1,0 21 2,9 40
65/24 65 1,1 24 3,2 40
80/30 79 1,1 30 3,2 30

MCC11kV

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ad elevata 
permettività elettrica. Utilizzato per il controllo del campo elet-
trico ed evitare la concentrazione della tensione sulla linea del 
taglio schermo negli accessori (giunzioni e terminazioni) per 
cavi di media tensione fi no a 11kV.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing with high electrical 
permittivity. Used to control electrical stresses at the cut of the 
semi conductive layer in medium voltage power cable termi-
nations and joints up to 11kV.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine per il Controllo del Campo Elettrico fi no a 11 kV 
Stress Control Tubing up to 11kV

GUAINE TR STANDARD PER MT / MV STANDARD HS TUBING
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GUAINE TERMORESTRINGENTI SPECIALI PER MEDIA TENSIONE
MEDIUM VOLTAGE SPECIAL HEAT SHRINK TUBING



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ritardante la 
fi amma, resistenti ad erosione e tracciamento elettrico. Parti-
colarmente adatto come guaina isolante nelle terminazioni da 
interno ed esterno per cavi di media tensione. 

Flame retardant crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, 
with high erosion and tracking resistance. Suitable for electri-
cal insulation of medium voltage indoor and outdoor power 
cable terminations.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR SPECIALI PER MT / MV SPECIAL HS TUBING

Guaine Anti-Traccia a Ritardo di Fiamma e Forte Spessore di Parete
Anti-Tracking and Flame Retardant Heavy Wall Tubing

MATHT

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

30/10 26 1,0 10 3,6 50
38/12 38 1,0 10 3,6 50
49/16 47 1,1 17 3,6 40
56/21 55 1,2 21 3,6 40
70/26 65 1,2 24 4 40

100/40 79 1,2 30 4 30

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,20±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥13 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Resistenza ad erosione e tracciamento/Erosion and tracking resistance kV 2A 3,5 IEC 60587
Comportamento alla fi amma/Flame and tracking resistance rating HB UL 94
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

19



GUAINE TR SPECIALI PER MT / MV SPECIAL HS TUBING

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata autoestin-
guente, con caratteristiche di resistenza ad erosione e traccia-
mento elettrico. Particolarmente adatto come guaina isolante 
nelle terminazioni da interno ed esterno per cavi di media ten-
sione. 

Self-extinguishing, crosslinked polyolefi n heat shrink tubing 
with erosion and tracking resistance. Suitable for electrical in-
sulation of medium voltage indoor and outdoor power cable 
terminations.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine Anti-Traccia ed Autoestinguenti
Self-extinguishing Anti-Tracking Tubing

MAF

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,20±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥13 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Resistenza ad erosione e tracciamento/Erosion and tracking resistance kV 2A 3,5 IEC 60587
Comportamento alla fi amma/Flame behaviour rating V0 UL 94
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

30/10 30 0,8 10 2,6 50
38/12 38 0,8 12 2,8 50
49/16 49 0,8 16 2,9 40
56/18 56 0,9 18 3,3 40
56/21 56 0,9 21 3,0 40
70/26 70 1,0 26 3,3 40

100/40 100 1,2 40 4,0 30

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

49/16 49 0,8 16 2,9 1,0
56/21 56 0,9 21 3,0 1,0
70/26 70 1,0 26 3,3 1,0

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata ritardante la 
fi amma, resistenti ad erosione e tracciamento elettrico e pro-
dotte con un strato interno di adesivo termofusibile per il con-
trollo del campo elettrico. Particolarmente adatto come guaina 
isolante nelle terminazioni da interno ed esterno per cavi di 
media tensione. 

Flame retardant crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, 
with erosion and tracking resistance manufactured with an in-
ner layer of hot-melt adhesive which provides electrical stress 
control. Suitable for electrical insulation of medium voltage 
indoor and outdoor power cable terminations.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine Anti-Traccia con Adesivo per il Controllo del Campo
Anti-Tracking Tubing With Stress Control Adhesive

AST

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,20±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥13 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Resistenza ad erosione e tracciamento/Erosion and tracking resistence kV 2A 3,5 IEC 60587
Comportamento della fi amma/Flame behaviour rating HB UL 94
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Guaina/Tube

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,7±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥2,0 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥300 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettica/Dielectric strength - ≥9,0 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤1,0 IEC 250
Colore/Colour Grigio/Grey

Adesivo/Adhesive

GUAINE TR SPECIALI PER MT / MV SPECIAL HS TUBING

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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GUAINE TERMORESTRINGENTI SPECIALI MULTISTRATO PER MEDIA TENSIONE
MULTI WALL MEDIUM VOLTAGE SPECIAL HEAT SHRINK TUBING



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata con parete 
a doppio strato. Lo strato interno funziona come controllo di 
campo mentre lo strato esterno garantisce l’isolamento elettri-
co. Utilizzbile nelle giunzioni di cavi di media tensione fi no a 
36kV.

Crosslinked polyolefi n double layer heat shrink tubing. The 
internal layer provides electrical stress control whereas the ex-
ternal layer ensures high electrical insulation. Suitable for ap-
plications in medium voltage power cable joints up to 36kV.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR SPECIALI MULTISTRATO PER MT / MV MULTI  WALL SPECIAL HS TUBING

Guaine a Doppio Strato Controllo di Campo-Isolante
Stress Control-Insulating Dual Wall Tubing 

SIG

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1010 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≥25 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,4 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range (*) ºC -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Nero/Black

Controllo del campo/Stress control

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range (*) ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Isolante/Insulating

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

26/10 40 30 2,1 10 3,3/2,6 1,0
38/14 52 42 2,7 14 3,7/3,0 1,0
47/17 58 48 2,7 17 3,8/2,9 1,0
55/21 68 56 2,7 21 3,9/3,0 1,0
65/24 77 66 2,8 24 4,4/3,0 1,0

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  3:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

(*) Dati riferiti al componente / Single layer data
Temperatura di esercizio guaina / Tube continuous temperature range : ºC -55 ÷ +105
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GUAINE TR SPECIALI MULTISTRATO PER MT / MV MULTI  WALL SPECIAL HS TUBING

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata con parete a 
doppio strato. Lo strato interno garantisce l’isolamento elettri-
co mentre lo strato esterno è semiconduttivo. Utilizzato per il 
ripristino dello schermo semiconduttivo e dell’isolante prima-
rio nelle giunzioni di cavi di media tensione.

Crosslinked polyolefi n double layer heat shrink tubing. The 
internal layer ensures high level of electrical insulation whe-
reas the external layer has semiconducting properties. Used 
to rebuild the semiconducting shield and restore the primary 
insulation in medium power cable joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine a Doppio Strato Isolante-Semiconduttivo
Insulating-Semiconducting Dual Wall Tubing

GIS

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

36/10 43 37 1,1 10 3,0/0,5 50
46/14 55 48 1,2 14 3,5/0,5 40
54/16 66 58 1,2 16 4,0/0,5 40
62/18 71 64 1,2 18 4,0/0,5 30
66/20 75 68 1,4 20 4,2/0,5 30
73/23 85 78 1,6 23 4,5/0,5 1
85/26 97 89 1,8 26 5,0/0,5 1
95/30 110 101 1,8 30 5,5/0,5 1

113/34 124 114 1,8 34 5,5/0,5 1
135/49 145 135 1,9 49 6,0/0,5 1

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Isolante/lnsulating

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  3:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 0,97±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≤103 IEC 93
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 - 
Colore/Colour Nero/Black

Semiconduttivo/Semiconducting
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Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata con parete 
a doppio strato. Lo strato interno a spessore maggiorato ga-
rantisce l’ isolamento elettrico mentre lo strato esterno è semi-
conduttivo. Utilizzato per il ripristino dello schermo semicon-
duttivo e dell’isolante primario nella giunzioni di cavi di media 
tensione.

Crosslinked polyolefi n double layer heat shrink tubing. The 
thick internal layer ensures high level of electrical insulation 
whereas the external layer has semiconducting properties.  
Used to rebuild the semiconducting shield and restore the pri-
mary insulation in medium power cable joints.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine a Doppio Strato Isolante-Semiconduttivo e Forte Spessore di Parete 
Insulating-Semiconducting Dual Wall Tubing with Increased Thickness

SGIS

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

80/20 95 80 3,0 20 10/0,5 1,0
90/20 100 90 4,7 20 14/0,5 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Isolante/lnsulating

L

T

D D2 1 d

t

Shrink Ratio  3:1

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

GUAINE TR SPECIALI MULTISTRATO PER MT / MV MULTI  WALL SPECIAL HS TUBING

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 0,97±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≤103 IEC 93
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 - 
Colore/Colour Nero/Black

Semiconduttivo/Semiconducting
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Guaine a Triplo Strato Controllo di Campo-isolante-Semiconduttivo
Stress Control-Insulating-Semiconducting Triple Wall Tubing 

TTS 11kV

Misura standard
Standard size

D2 max
(mm)

D1 min
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

26/10 30 41 2,6 10 6,8 1,0
38/14 40 52 3,0 14 7,6 1,0
47/17 48 60 3,0 17 7,7 1,0
55/21 56 70 3,0 21 7,9 1,0
65/24 66 79 3,4 24 8,4 1,0

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata con parete a 
triplo strato. I tre strati svolgono funzioni diverse: lo strato in-
terno funziona da controllo di campo lo strato intermedio ga-
rantisce l’isolamento elettrico, mentre lo strato esterno è semi-
conduttivo. E’ utilizzata in giunzioni di cavi di energia a media 
tensione fi no a 11 kV.

Crosslinked polyolefi n triple layer heat shrink tubing. The th-
ree layers serve diff erent purposes: the internal layer provides 
electrical stress control, the intermediate layer ensures high 
level of electrical insulation whereas the external layer has se-
miconducting properties. Used in medium power cable joints 
up to 11kV.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Shrink Ratio  3:1

Dmax: diametro massimo esterno della guaina espansa/maximum external diameter of the expanded tube - Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: 
spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della 
guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D D2 1 d

t

GUAINE TR SPECIALI MULTISTRATO PER MT / MV MULTI  WALL SPECIAL HS TUBING

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

26



TTS 11kV

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 0,97±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≤103 IEC 93
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range (*) ºC -55 ÷ +125 - 
Colore/Colour Nero/Black

Semiconduttivo/Semiconducting

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range (*) ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Isolante/Insulating

Controllo del campo/Stress control
Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥10 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1010 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≥25 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,4 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range (*) ºC -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Nero/Black

GUAINE TR SPECIALI MULTISTRATO PER MT / MV MULTI  WALL SPECIAL HS TUBING

(*) Dati riferiti al componente / Single layer data
Temperatura di esercizio guaina / Tube continuous temperature range : ºC -55 ÷ +105
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GUAINE TERMORESTRINGENTI PER APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL PURPOSES HEAT SHRINK TUBING



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata prodotte 
con uno strato interno di adesivo termofusibile che garantisce 
la sigillatura durante la termorestrizione ed dopo il raff redda-
mento. Prodotto destinato alla protezione anticorrosiva delle 
giunzioni di condotti metallici.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, manufactured with 
an inner layer of hot-melt adhesive which provides sealing af-
ter shrinkage and upon cooling. Used to protect metal pipeli-
ne joints against corrosion.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR PER APPLICAZIONI SPECIALI / SPECIAL PURPOSES HS TUBING

Guaine Anticorrosione a Medio Spessore con Adesivo
Anticorrosive Adhesive Lined Medium Wall Tubing

ANTC

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

12/3 12 0,4 3 1,5 1,0
19/6 19 0,6 6 2,2 1,0
30/8 30 0,6 8 2,2 1,0

40/12 40 0,7 12 2,2 1,0
50/16 50 0,8 16 2,5 1,0
63/19 63 0,8 19 2,7 1,0
75/22 75 0,8 22 2,8 1,0
95/30 95 0,9 30 3,4 1,0

115/34 115 1,0 34 3,3 1,0
140/42 140 1,1 42 3,5 1,0
165/50 165 1,1 50 4,3 1,0
190/60 190 1,1 60 3,7 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

L

T

D d

t

Shrink Ratio  4:1

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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GUAINE TR PER APPLICAZIONI SPECIALI / SPECIAL PURPOSES HS TUBING

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata prodotte con 
uno strato interno di adesivo termofusibile che garantisce la 
sigillatura durante la termorestrizione e dopo il raff reddamen-
to. La superfi cie esterna è rivestita di vernice termocromatica. 
Prodotto destinato alla protezione e sigillatura delle reti per 
telecomunicazioni.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, manufactured with 
an inner layer of hot-melt adhesive which provides sealing af-
ter shrinkage and upon cooling. The external surface is cove-
red with thermo-chromatic paint. Suitable for protection and 
sealing of telecommunications cables.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine di Protezione per Reti di Telecomunicazione
Protective Tubing for Telecom Cables

TIMSA

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

28/6 28 0,8 6 3,1 1,0
45/12 45 1,3 12 4,8 1,0
66/16 66 1,2 16 4,2 1,0
70/23 70 1,1 23 3,5 1,0
85/22 85 1,2 22 4,3 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Shrink Ratio  4:1

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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Guaine a Medio Spessore di Parete per Barre di Distribuzione
Medium Wall Tubing for Bus Bars

TBMT

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata, per l’isola-
mento elettrico e la protezione meccanica delle barre di media 
tensione.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing for electrical insula-
tion and mechanical protection of medium voltage straight 
bus bars.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

16/5 16 0,8 5 2,3 50
30/12 30 0,9 12 2,5 50
50/20 50 1,0 20 2,9 40
75/30 75 1,3 30 3,8 40

100/40 100 1,3 40 4,0 25
120/50 120 1,3 50 3,7 25
150/60 150 1,4 60 4,8 25

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

GUAINE TR PER APPLICAZIONI SPECIALI / SPECIAL PURPOSES HS TUBING

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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TBHT
Guaine a Forte Spessore di Parete per Barre di Distribuzione
Haevy Wall Tubing for Bus Bars

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata, per l’isola-
mento elettrico e la protezione meccanica delle barre di media 
tensione.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing for electrical insula-
tion and mechanical protection of medium voltage straight 
bus bars.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR PER APPLICAZIONI SPECIALI / SPECIAL PURPOSES HS TUBING

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

36/10 36 0,9 10 3,0 50
46/14 46 0,9 14 3,1 40
54/16 54 1,1 16 4,0 40
66/20 66 1,1 20 4,0 40
95/30 95 1,5 30 5,0 40

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,06±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Rosso/Red

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1
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GUAINE TERMORESTRINGENTI A PARETE SOTTILE PER BASSA TENSIONE
LOW VOLTAGE THIN WALL HEAT SHRINK TUBING



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata, per l’isola-
mento elettrico dei cavi di bassa tensione o per applicazioni 
automotive.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, for electrical insu-
lation of low voltage power cables and for automotive envi-
roment.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR A PARETE SOTTILE PER BT / LV THIN WALL HS TUBING

TWZ

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

2,4/1,2 2,4 0,3 1,2 0,6 150
3,2/1,6 3,2 0,3 1,6 0,6 150
4,8/2,4 4,8 0,3 2,4 0,6 75
6,4/3,2 6,4 0,3 3,2 0,6 75
9,5/4,8 9,5 0,3 4,8 0,6 75

12,7/6,4 12,7 0,3 6,4 0,6 50
19,1/9,5 19,1 0,3 9,5 0,7 30
22,5/9,5 22,5 0,3 9,5 0,7 30

25,4/12,7 25,4 0,3 12,7 0,8 30
29/12,7 29,0 0,3 12,7 0,9 30
33,5/16 33,5 0,3 16,0 0,9 30
38,1/19 38,1 0,3 19,0 0,9 30

50,8/25,4 50,8 0,4 25,4 1,2 30
76,2/38,1 76,2 0,6 38,1 2,1 15

101,6/50,8 101,6 1,0 50,8 2,5 15

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  2:1
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Guaine per Isolamento Elettrico in Bassa Tensione 
Low Voltage Electrical Insulating Tubing



GUAINE TR A PARETE SOTTILE PER BT / LV THIN WALL HS TUBING

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata, per l’isola-
mento elettrico dei cavi di bassa tensione o per applicazioni 
automotive.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, for electrical insu-
lation of low voltage power cables and for automotive envi-
roment.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

Guaine a Parete Ultra Sottile per Isolamento Elettrico in Bassa Tensione
Low Voltage Electrical Insulating Ultra-thin Wall Tubing

TWS

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

12,7/6,4 12,7 0,2 6,4 0,4 50

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black - Grigio/Grey

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Shrink Ratio  2:1

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

1,2/0,6 1,2 0,2 0,6 0,6 150
1,6/0,8 1,6 0,2 0,8 0,6 150
2,4/1,2 2,4 0,3 1,2 0,6 150
3,2/1,6 3,2 0,3 1,6 0,6 150
4,8/2,4 4,8 0,3 2,4 0,6 75
6,4/3,2 6,4 0,3 3,2 0,6 75
9,5/4,8 9,5 0,3 4,8 0,6 75

12,7/6,4 12,7 0,3 6,4 0,6 50
19,1/9,5 19,1 0,3 9,5 0,7 30

25,4/12,7 25,4 0,3 12,7 0,8 30
38,1/19,0 38,1 0,3 19,0 0,9 30
50,8/25,4 50,8 0,4 25,4 1,2 30
76,2/38,1 76,2 0,6 38,1 2,0 15

101,6/50,8 101,6 1,0 50,8 2,5 15

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥1013 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Comportamento alla fi amma/Flame behaviour Classe/Class VW-1 -
Colore/Colour Nero/Black - Giallo/Yellow - Rosso/Red - Blu/Blue

Guaine Antifi amma con Rapporto di Restringimento 2:1 
Flame Retardant Tubing with a 2:1 Shrink Ratio

TWB 21

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Note: Disponibili anche in pezzi da 1 m / 1 m pieces avilable upon request

Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata autoestin-
guente e ritardante la fi amma, con rapporto di termorestrizio-
ne 2:1. Prodotto destinato all’isolamento elettrico dei cavi di 
bassa tensione o per applicazioni automotive.

Self-extinguishing and fl ame retardant crosslinked polyolefi n 
heat shrink tubing with a 2:1 shrink ratio. Suitable for electri-
cal insulation of low voltage power cables and for automotive 
applications.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

L

T

D d

t

Shrink Ratio  2:1

GUAINE TR A PARETE SOTTILE PER BT / LV THIN WALL HS TUBING

Altri colori disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/More colours available upon request: contact our sales department
Note:
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Le guaine TWB 21 sono fornite anche in un comodo dispenser 
pratico da gestire e conservare.

TWB 21 tubes can be supplied on small rollboxes for ease of 
use and storage.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR A PARETE SOTTILE PER BT / LV THIN WALL HS TUBING

ELCOBOX TWB 21

Colori
Colours

Tipo / Type

2,4/1,2 3,2/1,6 4,8/2,4 6,4/3,2 9,5/4,8 12,7/6,4 19,1/9,5 25,4/12,7

10m 10m 10m 8m 6m 5m 5m 4m
10m 10m 10m 8m 6m 5m 5m 4m
10m 10m 10m 8m 6m 5m 5m 4m
10m 10m 10m 5m 3m 3m 2m 1,5m
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Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata autoestin-
guente e ritardante la fi amma, con rapporto di termorestrizio-
ne 3:1. Prodotto destinato all’isolamento elettrico dei cavi di 
bassa tensione o per applicazioni automotive.

Self-extinguishing and fl ame retardant crosslinked polyolefi n 
heat shrink tubing with a 3:1 shrink ratio. Suitable for electri-
cal insulation of low voltage power cables and for automotive 
applications.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

TWC 31
Guaine Antifi amma con Rapporto di Restringimento 3:1
Flame Retardant Tubing with a 3:1 Shrink Ratio

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

1,5/0,5 1,5 0,3 0,5 0,6 150
3,0/1,0 3,0 0,3 1,0 0,6 150
4,5/1,5 4,5 0,3 1,5 0,6 75
6,0/2,0 6,0 0,4 2,0 0,7 75
9,0/3,0 9,0 0,4 3,0 0,7 75

12,0/4,0 12,0 0,4 4,0 0,8 50
18,0/6,0 18,0 0,5 6,0 0,9 30
24,0/8,0 24,0 0,6 8,0 1,0 30

40,0/13,0 40,0 0,7 13,0 1,3 15

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 13 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Comportamento alla fi amma/Flame behaviour Classe/Class VW-1 UL 224
Colore/Colour Nero / Black

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

GUAINE TR A PARETE SOTTILE PER BT / LV THIN WALL HS TUBING
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GUAINE TERMORESTRINGENTI PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE 
HEAT SHRINK TUBING FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS



Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata prodotte con 
uno strato interno di adesivo termofusibile, in grado di garan-
tire la sigillatura durante la termorestrizione e dopo il raff red-
damento. Prodotto destinato all’isolamento elettrico dei cavi di 
bassa tensione o per applicazioni automotive.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, manufactured with 
an inner layer of hot-melt space-fi lling adhesive which pro-
vides sealing after shrinkage and upon cooling. Suitable for 
electrical insulation of low voltage power cables and for auto-
motive applications.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE / HS TUBING FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Guaine Isolanti con Adesivo e Rapporto di Restringimento 3:1
Insulating Adhesive Lined Tubing with a 3:1 Shrink Ratio

TDW 3180

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

3/1 3,0 0,3 1,0 0,7 150
4,5/1,5 4,5 0,3 1,5 0,8 75

6/2 6,0 0,3 2,0 0,8 75
9/3 9,0 0,4 3,0 1,3 75

10/3 10,0 0,4 3,0 1,3 50
12/4 12,0 0,4 4,0 1,1 1,0
18/6 18,0 0,5 6,0 1,5 1,0
24/8 24,0 0,5 8,0 1,7 1,0

40/13 40,0 0,6 13,0 1,8 1,0

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 13 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

L

T

D d

t

Shrink Ratio  3:1

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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Guaine termorestringenti in poliolefi na reticolata prodotte con 
uno strato interno di adesivo termofusibile espandente, in gra-
do di garantire la sigillatura durante la termorestrizione e dopo 
il raff reddamento. Prodotto destinato all’isolamento elettrico 
dei cavi di bassa tensione o per applicazioni automotive.

Crosslinked polyolefi n heat shrink tubing, manufactured with 
an inner layer of hot-melt space-fi lling adhesive which pro-
vides sealing after shrinkage and upon cooling. Suitable for 
electrical insulation of low voltage power cables and for auto-
motive applications.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 631.2

GUAINE TR PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE / HS TUBING FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Guaine Isolanti con Adesivo Espandente
Space-fi lling Adhesive Lined Insulating Tubing

MXA

Misura standard
Standard size

Dmin
(mm)

Tmin
(mm)

dmax
(mm)

tmin
(mm)

L
(m)

1 6,4 0,3 1,8 0,8 0,050
2 7,4 0,4 2,2 1,0 0,050
3 12,7 0,4 2,6 1,1 0,065
4 20,3 0,5 5,0 1,4 0,075

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,08±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥18 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥600 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm   ≥10 13 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥25 IEC 243
Resistenza a funghi e muff e/Resistance to fungi - Pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di carbon black/Carbon black content % ≥2,5 ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici/Chemical resistance ( 0,1N-Na2SO4, H2SO4, NaOH, NaCl ) - Pass -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +125 -
Colore/Colour Nero/Black

Shrink Ratio  4:1

Dmin: diametro minimo interno della guaina espansa/minimum internal diameter of the expanded tube - Tmin: spessore minimo della guaina espansa/minimum wall thickness of the expanded tube - dmax: diametro massimo 
interno della guaina termoristretta/maximum internal diameter of the recovered tube - tmin: spessore minimo della guaina termoristretta/minimum wall thickness of the recovered tube - L: lunghezza standard/standard lenght

L

T

D d

t

Note:
Disponibili a richiesta: contattare la rete commerciale/Available upon request: contact our sales department
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PARTI STAMPATE TERMORESTRINGENTI 
HEAT SHRINK MOULDED COMPONENTS



S

H

C

D2

D1

STRATO ADESIVO
ADHESIVE COATING

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS

Isolatore Termorestringente a Campana
Heat Shrink Rain Shed

ELCOTERM ICT 

Isolatore in poliolefi na reticolata antitraccia, provvisto di uno 
strato interno di adesivo termofusibile. Utilizzato per incremen-
tare la linea di fuga nelle terminazioni di media tensione.

Antitracking crosslinked polyolefi n rain shed, manufactured 
with an inner layer of hot-melt adhesive. Used to increase the 
external creepage length of power cable terminations.

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,2 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥8 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥200 ASTM D 638
Assorbimento d’acqua/Water absorption %  ≤0,3 ISO 62
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10¹⁴ ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥20 ASTM D 149
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≤3 ASTM D 150
Indice di tracciabilità/Comparative track index - 2A 2,5 -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 IEC 60587 84
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC Nessun danno/No damage ASTM D 2671
Colore/Colour Rosso/Red

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

D1
(mm)

D2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

H
(mm)

T
(mm)

C
(mm)

ICT 1 37 90 14 90 45 3 25
ICT 2 54 115 20 115 55 3,5 28
ICT 3 74 135 32 135 60 3,5 28
ICT 4 100 200 38 200 90 4 45
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PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS

ADHESIVE COATING

RECOVERED

B

S

E

A

90°
F

D

ESPANSO

125°

B

A

STRATO ADESIVO

RISTRETTO
EXPANDED

Angolari Termorestringenti
Heat Shrink Angle Boots

ELCOTERM HSAB

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

A
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

HSAB 1 70 35 26 13 4 110 130 25
HSAB 2 90 55 36 19 4,5 110 140 25

HSAB 2S 90 55 36 19 4,5 75 140 25
HSAB 3 95 67 37 27 4,5 120 140 25

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,2 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥8 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥200 ASTM D 638
Assorbimento d’acqua/Water absorption % ≤0,3 ISO 62
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10¹⁴ ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥15 ASTM D 149
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≤3 ASTM D 150
Indice di tracciabilità/Comparative track index - Nessuna traccia/No tracking -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 IEC 60587 84
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC 125 IEC 216
Shock termico/Heat shock - 1,2 ASTM D 2671
Colore/Colour Rosso/Red

Calotta angolare in poliolefi na reticolata antitraccia, provvista 
internamente di adesivo termofusibile. Utilizzata per la coper-
tura della connessione tra sistema elettrico e terminazione dei 
cavi per evitare scariche durante il normale esercizio e/o per 
proteggere i punti in tensione da roditori o da ambienti inqui-
nati. 

Antitracking crosslinked polyolefi n angle boot, manufactured 
with an inner layer of hot-melt adhesive. Used in switchgear 
and transformer boxes to protect against fl ashover due to air 
clearances, rodents or high humidity.
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Preformato termorestringente in poliolefi na reticolata antitrac-
cia, provvisto internamente di adesivo termofusibile. Utilizza-
to per la copertura della connessione tra sistema elettrico e 
terminazione dei cavi per evitare scariche durante il normale 
esercizio e/o per proteggere i punti in tensione da roditori o da 
ambienti inquinati. 

Antitracking crosslinked polyolefi n straight boot, manufactu-
red with an inner layer of hot-melt adhesive. Used in switchge-
ar and transformer boxes to protect against fl ashover due to 
air clearances, rodents or high humidity.

Angolari Termorestringenti
Heat Shrink Straight Boots

ELCOTERM HSSB
A

D

C

E

B

S

STRATO ADESIVO
ADHESIVE COATING

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

A
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

HSSB 1 68 45 24 18 220 120 40 3
HSSB 2 85 56 36 26 220 120 40 3,5

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,2 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥8 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥200 ASTM D 638
Assorbimento d’acqua/Water absorption % ≤0,3 ISO 62
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10¹⁴ ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥15 ASTM D 149
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≤3 ASTM D 150
Indice di tracciabilità/Comparative track index - Nessuna traccia/No tracking -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 IEC 60587 84
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC 125 IEC 216
Shock termico/Heat shock - 1,2 ASTM D 2671
Colore/Colour Rosso/Red

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS

45



Triforcazioni Termorestringenti
Heat Shrink Breakout

ELCOTERM TES

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

D2
(mm)

D2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

S
(mm)

TES 0151/2 33 14 10 3 90 20 2
TES 0152/2 60 24 22 6,7 120 35 3
TES 0151/3 45 15 14 4 110 20 1,5
TES 0152/3 60 26 22 8 185 45 3
TES 0153/3 80 36 33 16 210 50 3,2
TES 0154/3 110 48 47 20 225 75 3
TES 0155/3 140 62 54 27 240 65 2,5
TES 0151/4 38 15 14 3,2 105 25 1,5

TES 0151/4-1 50 15 14 3,2 105 25 1,5
TES 0152/4 65 25 25 6 180 45 3
TES 0153/4 72 25 22 8,5 190 45 3
TES 0154/4 100 35 33 14 215 50 3

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 0,95 ÷ 1,35 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 >12 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % >350 ASTM D 149
Assorbimento d’acqua/Water absorption %  <0,5 CEI 15-15
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >12 CEI 15-15
Resistenza di volume/Volume resistivity Ω*cm 10 -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 -
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC 120 ÷ 140 -
Shock termico/Heat shock - No danno/No damage -
Colore/Colour Nero/Black

Terminazione in poliolefi na reticolata a 2, 3 o 4 uscite. Provvista 
di adesivo termofusibile, garantisce affi  dabilità di servizio ed 
ermeticità in condizioni ambientali gravose.

Crosslinked polyolefi n cable breakout boot, manufactured 
with an inner layer of hot-melt adhesive. Provides cable sea-
ling and mechanical protection. Available in 2, 3 or 4 fi ngers.

D
1

H

H1 D
2

S

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS
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Triforcazione semiconduttiva in poliolefi na reticolata, utilizzata 
per la sigillatura della sfi occatura e il ripristino dello schermo 
dei cavi isolati in carta impregnata di tipo cinturato.

Semiconducting crosslinked polyolefi n cable breakout boot, 
manufactured with an inner layer of mastic. Used to insulate, 
seal and protect 3-core paper insulated cable terminations.

Triforcazioni Termo Restringenti Semiconduttive
Heat Shrink Semiconducting Breakout

ELCOTERM SCB

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

D1
(mm)

D2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

S
(mm)

SCB 50/20 60 24 22 8 185 45 3
SCB 75/33 80 36 33 16 210 50 3,2

SCB 110/50 110 48 47 20 225 75 3
SCB 135/55 140 62 54 27 240 65 2,5

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,05 ± 0,2 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 >12 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % >300 ASTM D 149
Assorbimento d’acqua/Water absorption %  <0,5 CEI 15 - 15
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10¹⁷ -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 -
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC 125 -
Colore/Colour Nero/Black

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS
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Triforcazioni Termorestringenti Anti-Traccia
Heat Shrink Anti-Tracking Breakout

ELCOTERM ATB

Triforcazione in poliolefi na reticolata antitraccia, provvista in-
ternamente di mastice sigillante. Utilizzata per l’isolamento e la 
sigillatura della sfi occatura dei cavi ad isolamento sintetico. 

Antitracking crosslinked polyolefi n cable breakout boot, ma-
nufactured with an inner layer of mastic. Used to insulate and 
seal the crutch area of XLPE cables.

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

D1
(mm)

D2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

S
(mm)

ATB 50/20 60 24 22 8 185 45 3
ATB 75/33 80 36 33 16 210 50 3,2

ATB 110/50 110 48 47 20 225 75 3
ATB 135/55 140 62 54 27 240 65 2,5

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm³ 1,5 ± 0,2 ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 >12 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % >300 ASTM D 412
Assorbimento d’acqua/Water absorption %  <0,5 ASTM D 149
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10¹⁷ CEI 15 - 15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 -
Temperatura di restringimento/Shrink temperature ºC 125 -
Colore/Colour Rosso/Red

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS
D
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Cappucci Termorestringenti
Heat Shrink Cable end-cap

ELCOCAP M10

Cappuccio termorestringente in poliolefi na reticolata, provvi-
sto internamente di adesivo termofusibile. Adatto alla sigillatu-
ra delle teste dei cavi, sia telefonici che per energia. 

Crosslinked polyolefi n cable end cap manufactured with an 
inner layer of hot-melt adhesive. Suitable for sealing power or 
telecomunication cable ends. 

Tipo standard
Standard size

Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

D1
(mm)

L
(mm)

D2
(mm)

S
(mm)

M10 12/5 15 45 4,5 2,3
M10 20/9 20 60 6 3,1

M10 35/15 40 100 14,5 3,2
M10 55/25 63 115 24 3,7
M10 75/40 75 120 32 4,3

M10 100/45 105 160 45 4,5
M10 120/60 120 155 57 4

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥12 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥350 ASTM D 638
Assorbimento d’acqua/Water absorption %   ≤0,5 ISO 62
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm 12 ASTM D 149
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 IEC 60587 84
Colore standard/Standard colour Nero/Black

STRATO ADESIVO
ADHESIVE COATING

D
1

ESPANSO
EXPANDED

RECOVERED
RISTRETTO

L

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS
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Tipo standard
Standard size

 Lunghezza /Lenght Espanso/Expanded Termoristretto/Recovered

L
(mm)

D
(mm)

D
(mm)

S min.
(mm)

WAC 50/15
1000

50 15 1,5
1500

WAC 75/22
1000

75 22 1,5
1500

WAC 105/30
1000

105 30 1,5
1500

WAC 146/38
1000

146 38 1,5
1500

WAC 188/55
1000

188 55 1,5
1500

L

S

D

STRATO ADESIVO
ADHESIVE COATING

Guaina avvolgente in poliolefi na reticolata dotata di sistema di 
serraggio a cerniera metallica e rivestita internamente con uno 
strato di adesivo termofusibile che garatisce la sigillatura. Im-
piegata per rivestire ed le guaine esterne dei cavi, ne consente 
la riparazione senza interrompere la continuità della linea.

Crosslinked polyolefi n wrap around open sleeve provided 
with slide-on metal channels and manufactured with an inner 
layer of hot-melt adhesive. Used in cable repair and splicing 
applications.

Guaina Avvolgente Termorestringente
Heat Shrink Wrap Around Sleeve

WRAP AROUND WAC

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm2 ≥20 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥400 ASTM D 638
Assorbimento d’acqua/Water absorption %   ≤0,2 ISO 62
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥12 ASTM D 149
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +100 IEC 60587 84
Colore standard/Standard colour Nero/Black

PARTI STAMPATE TR / HS MOULDED COMPONENTS
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NASTRI / TAPES



Nastro Adesivo Isolante Trasparente
Transparent Insulating Adhesive Tape

ELCOVIS 44

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 25 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % 200 ASTM D 412
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm 40 ASTM D 149
Adesione su acciaio/Adhesion on steel N/10mm 3 CEI 15-15
Adesione su dorso/Adhesion to backing N/10mm 3 CEI 15-15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -10 ÷ +90 -
Colore/Colour Nero/Black-Rosso/Red-Verde/Green-Grigio/Grey-Bianco/White-Blu/Blue

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 50 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % 250 ASTM D 412
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm 40 ASTM D 149
Adesione su acciaio/Adhesion on steel N/10mm 4 CEI 15-15
Adesione su dorso/Adhesion to backing N/10mm 4 CEI 15-15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -10 ÷ +90 -
Colore/Colour Ambra/Amber

NASTRI / TAPES

Nastro Adesivo Isolante
Insulating Adhesive Tape

ELCOPLAST 51 - 69

Nastro autoestinguente in PVC per il rivestimento e l’isolamen-
to elettrico dei cavi.

Self-extingushing PVC tape for electrical insulation and ba-
cking of cables.

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcovis 44 38 0,2 20

Nastro autoestinguente in PVC per l’isolamento elettrico e 
l’identifi cazione dei cavi.

Self-extingushing PVC tape for electrical insulation and cable 
coding.

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcoplast 51 15 0,13 10
Elcoplast 51 19 0,13 25
Elcoplast 51 25 0,13 25
Elcoplast 69 19 0,18 20
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NASTRI / TAPES

Nastro Isolante Autoamalgamante
Self Bonding Insulating Tape

ELCOTAPE 42

Nastro autoagglomerante a base di gomma per l’isolamento 
elettrico e la protezione meccanica.

Rubber-based self bonding tape for electrical insulation and 
mechanical protection.

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 14 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % 1000 ASTM D 412
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥40 ASTM D 149
Costante dielettrica/Dielectric constant - 2,8 ASTM D 257
Fattore di perdita/Loss factor - ≤0,0008 ASTM D 257
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +90 -
Colore/Colour Nero/Black

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcotape 42 19 0,75 4,5
Elcotape 42 19 0,75 9

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcomastic 75 20 2 0,6

Nastro autoagglomerante a base di gomma utilizzabile come 
isolante e sigillante per applicazioni in bassa tensione e nelle 
giunzioni di cavi di media tensione fi no a 36kV

Rubber-based self fusing tape for electrical insulation, suitable 
for insulating and sealing in low voltage applications and in 
medium voltage power cable joints up to 36kV

Nastro Isolante Sigillante
Insulating Self Fusing Tape

ELCOMASTIC 75

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm ≥0,1 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥15 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +150 -
Colore/Colour Nero/Black
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Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcosem 46 19 0,75 3
Elcosem 46 19 0,75 5

Nastro semiconduttivo autoagglomerante a base di gomma 
studiato per ridurre gli eff etti dei gradienti elettrici negli acces-
sori per cavi di media tensione fi no a 36kV.

Semiconducting rubber-based self bonding tape suitable for 
reducing the electric fi eld gradients in medium voltage power 
cable accessories up to 36kV.

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 14 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % 1000 ASTM D 412
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -50 ÷ +90 -
Colore/Colour Nero/Black

Nastro Semiconduttivo Autoagglomerante in Gomma EPR
Semiconducting EPR Self Amalgamating Tape

ELCOSEM 46

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 35 ASTM D 412
Allungamento a rottura/Elongation at break % 70 ASTM D 412
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm 0,3 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm 3 ASTM D 149
Colore/Colour Nero/Black

ELCOSHIELD 49

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza in pezzi /Cut length 
(m)

Lunghezza in bobine /Reel length 
(m)

Elcoshield 49 30 0,4 5 250
Elcoshield 49 60 0,4 5 250
Elcoshield 49 100 0,4 5 500

Nastro a Maglia di Rame
Copper Mesh Tape

Nastro tubolare costituito da una maglia di rame stagnato, 
adatto per il ripristino della schermatura metallica dei cavi nelle 
giunzioni.

Tinned copper mesh tubular tape used to restore the metal 
shield of power cables in joints.

NASTRI / TAPES
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Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcoglass 45 38 0,12 10
Elcoglass 45 38 0,12 25

Nastro Adesivo Fibrorinforzato per Giunti a Resina
Reinforced Adhesive Tape for Resin Joints

ELCOGLASS 45

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Resistenza a trazione/Tensile strength N/10mm 800 ASTM D 412
Adesione su acciaio/Adhesion on steel N/10mm 1,5 CEI 15-15
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -10 ÷ +90 -

Nastro rinforzato con fi bre di vetro dotato di elevata resistenza 
a trazione per la realizzazione di giunti a resina per iniezione.

Fiberglass reinforced adhesive tape with high tensile proper-
ties suitable for resin jointing.

Nastro Spaziatore per Giunti a Resina
Spacer Tape for Resin Joints

ELCOSPACER 43

Nastro spaziatore tubolare in materiale plastico utilizzato come 
supporto per la realizzazione di giunti a resina per iniezione.

Plastic spacer tape used as holder in resin injection joints.

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcospacer 43 50 1,2 2
Elcospacer 43 50 1,2 7

NASTRI / TAPES
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MASTICI / MASTICS



Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcomastic 83 25 0,8 0,5
Elcomastic 84 30 3,0 0,5

Mastice legante a base di gomma resistente ad erosione e trac-
ciamento. Utilizzato come sigillante nelle terminazioni di cavi di 
media tensione fi no a 36kV.

Rubber-based self bonding tape with erosion and tracking re-
sistance. Used as sealing in medium voltage power cable ter-
minations up to 36kV.

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm ≥0,1 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥15 IEC 243
Resistenza ad erosione e tracciamento/Erosion and tracking resistance kV 2A 3 -
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range °C -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Rosso/Red

Mastice Sigillante Anti-Traccia
Anti-Tracking Sealing Mastic

ELCOMASTIC 83-84

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcofil 62 38 3 0,5

Mastice autoagglomerante a base di gomma utilizzabile come 
sigillante di riempimento per applicazioni in bassa tensione e 
nelle giunzioni di cavi di media tensione fi no a 36kV.

Rubber-based self fusing tape for gap - fi lling and sealing in 
low voltage applications and in medium voltage power cable 
joints up to 36kV.

Mastice Sigillante di Riempimento
Gap - fi lling Sealing Mastic

ELCOFIL 62

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,25±5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm ≥0,1 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≥15 IEC 243
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range ºC -55 ÷ +150 -
Colore/Colour Nero/Black

MASTICI / MASTICS
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Mastice a base di gomma per il controllo del campo elettrico. 
Utilizzato per il controllo del campo elettrico ed evitare la con-
centrazione della tensione sulla linea del taglio schermo nelle 
terminazioni e nelle giunzioni per cavi di media tensione fi no 
a 36kV.

Stress control rubber-based tape. Used to control electrical 
stresses at the cut of the semi conductive layer in medium vol-
tage power cable joints and terminations up to 36kV. 

Mastice per il Controllo del Campo
Stress Control Mastic

ELCOMASTIC 85

Tipo/Type Larghezza/Width
(mm)

Spessore/Thickness
(mm)

Lunghezza/Length
(m)

Elcomastic 85 27 1,6 125

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,20 ± 5% ASTM D 792
Resistenza a trazione/Tensile Strength N/mm ≥0,5 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation a break % ≥500 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 IEC 93
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm ≤4 IEC 243
Costante dielettrica/Dielectric constant - ≥9,0 IEC 250
Fattore di perdita/Loss factor - ≤1,0 IEC 250
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range °C -55 ÷ +105 -
Colore/Colour Giallo/Yellow

MASTICI / MASTICS
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RESINE BICOMPONENTI / TWO-PART RESINS



Resina Poliuretanica Isolante per Giunti di Bassa Tensione
Insulating Polyurethane Resin for Low Voltage Cable Jointing

ELCORES 71 - 70

Tipo
Type

Caricata
Filled

Applicazione
Applications

Confezioni / Packaging
Confezione per cartone / Bags per box

Elcores 71 No Isolamento e protezione cavi
Cable protection and insulation

110 g 210 g 300 g 420 g 500 g

25 20 15 10 8

Elcores 70 - Grado 1
Yes

Bassa viscosità
Low viscosity

Isolamento e riempimento - climi temperati
Insulating, Gap-filling compound - tempered 

climates

2300 ml 3000 ml 4500 ml 5400 ml

4 2 1 1

Elcores 70 - Grado 2
Yes 

Alta viscosità
High viscosity

Isolamento e riempimento - climi caldi 
Insulating, Gap-filling compound - hot climates

1500 ml 2600 ml 5000 ml

4 2 1

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,3 ASTM D 792
Tempo di gelifi cazione a 23°C/ Gel time at 23°C min. 25-50 ASTM D 2471
Durezza/Hardness Shore A 80-90 ASTM D 2240
Resistenza a trazione/Tensile strenght N/mm 5-7 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % 60-120 ASTM D 638
Resistività di volume/ Volume resistivity Ω* cm ≥10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >12 ASTM D 149
Colore/Colour Ambra/Amber

RESINE BICOMPONENTI / TWO-PART RESINS

Resina poliuretanica adatta per l’isolamento elettrico e la pro-
tezione dei cavi o come riempitivo da intercapedine nei giunti. 
Applicabile per colata o iniezione. 

Room curing re-enterable polyurethane resin for electrical in-
sulation and mechanical protection of low voltage cast or in-
jected joints. 

Resina Poliuretanica Isolante Riaccessibile per Giunti di Bassa Tensione
Re-enterable Polyurethane Resin for Low Voltage Cable Jointing

ELCORES 72

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1 ASTM D 792
Tempo di gelifi cazione a 23°C/ Gel time at 23°C min. 45 ASTM 2471
Durezza/Hardness Shore A 80-90 ASTM D 2240
Resistenza a trazione/Tensile strenght N/mm 5-7 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % 60-120 ASTM D 638
Resistività di volume/ Volume resistivity Ω* cm ≥10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >12 ASTM D 149
Colore/Colour Ambra/Amber

Resina poliuretanica adatta per l’isolamento elettrico e la pro-
tezione dei cavi o come riempitivo da intercapedine nei giunti. 
Disponibile anche in versione caricata, a diversi gradi di viscosi-
tà. Applicabile per colata o iniezione. 

Room curing polyurethane resin for electrical insulation and 
mechanical protection of LV/MV cast or injected joints. Availa-
ble also in fi lled version, in diff erent grades.

Tipo
Type

Confezioni / Packaging
Confezione per cartone / Bags per box

Elcores 72 210 g 300 g 420 g 500 g 720 g 840 g 1300 g

20 15 10 8 6 4 3
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Resina epossidica per la protezione e sigillatura delle reti per 
telecomunicazioni. Applicabile per colata o iniezione. 

Room curing epoxy resin for protection and sealing of telecom-
munication cables. Suitable for casting or injection. 

ELCORES 99

RESINE BICOMPONENTI / TWO-PART RESINS

Resina Epossidica per Reti di Telecomunicazione
Epoxy Resin for Telecom Cables 

Resina epossidica per l’isolamento elettrico e la protezione dei 
giunti per cavi di bassa e media tensione. Applicabile per colata 
o iniezione. 

Epoxy resin for electrical insulation and mechanical protection 
of low and medium voltage cast or injected joints. 

ELCORES 54

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,1 ASTM D 792
Tempo di gelifi cazione a 23°C/ Gel time at 23°C min 18 ASTM D 2471
Ritiro volumetrico/Volumetric shrinkage % 2,5-3,5 ASTM D 792
Durezza/Hardness Shore D 60-75 ASTM D 2240
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm² 10-15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % 40-60 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >20 ASTM D 149
Colore/Colour Ambra/Amber

Resina Epossidica Isolante per Giunti di Media Tensione
Insulating Epoxy Resin for Medium Voltage Cable Jointing

Tipo
Type

Confezioni / Packaging 
Confezione per cartone / Bags per box

Elcores 99
400 g 600 g

25 20

Tipo
Type

Confezioni / Packaging 
Confezione per cartone / Bags per box

Elcores 54 110 g 210 g 420 g

25 20 10

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 1,1 ASTM D 792
Tempo di gelifi cazione a 23°C/Gel time at 23°C min. 65 ASTM D 2471
Ritiro volumetrico/Volumetric shrinkage % 2,5-3,5 ASTM D 792
Durezza/Hardness Shore D 60-80 ASTM D 2240
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm² 10-15 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % 40-60 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω* cm ≥10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >18 ASTM D 149
Colore/Colour Blu/Blue
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ELCORES 88

Resina polibutadienica riaccessibile per l’isolamento elettrico e 
la protezione dei cavi di bassa tensione o per la sigillatura delle 
reti di illuminazione pubblica. Applicabile per colata o iniezio-
ne. Prodotto non etichettabile.

Room curing re-enterable polybutadiene resin for sealing of 
low voltage cables as well as cabinet bases in the motorway 
and street lighting industry. Suitable for casting or injection. 
Hazard-free product.

Resina Polibutadienica Riaccessibile per Sigillatura di Reti di Bassa Tensione
Re-enterable Polybutadiene Resin for Low Voltage Power Cables Sealing

RESINE BICOMPONENTI / TWO-PART RESINS

Hazard-free

Proprietà/Property Unità di misura/Units Valore/Value Norma/Standard

Densità/Density g/cm 0,9 ASTM D 792
Tempo di gelifi cazione a 23°C/Gel time at 23°C min 45 ASTM D 2471
Durezza/Hardness Shore 00 30-60 ASTM D 2240
Resistenza a trazione/Tensile strength N/mm 0,5-1 ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break % 60-100 ASTM D 638
Resistività di volume/Volume resistivity Ω*cm ≥10 ASTM D 257
Rigidità dielettrica/Dielectric strength kV/mm >8 ASTM D 149
Colore/Colour Blu/Blue

Tipo
Type

Confezioni / Packaging 
Conf. per cartone / Bags per box

Elcores 88 400 g 600 g 750 g 1500 g

30 25 18 8
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provide guidelines to the end user to select the product for its intended design and applications. Pictures and photos are illustrative only. For controlled and detailed product data, please refer to 
Elcon Megarad 
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completa possibile dei prodotti, unitamente alle principali informazioni tecniche necessarie per guidare nella scelta del prodotto più indicato per le proprie applicazioni. Tutte le immagini 
sono puramente indicative. L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel catalogo, di discontinuare prodotti o 
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